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Design for Heavy Duty with Maximum Performance

Medium Temperature range -20℃ to +5℃

Low Temperature range -30℃ to -5℃

COMPACT DESIGN

CONDENSING UNIT
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CONDENSING UNIT | Compact Design 
Standard Model

SCROLL COMPRESSO
 Strong and durable structure.
 Easy maintenance and  install.

Figure: 1 fan Figure: 2 fans

Power of Compressor

4 = 4 HP


(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7 HP)

Condensing Unit

CDU L1 - 4 C

CDU
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*Option: Special Coating D-Coat

Superhydrophobic Coating

Self-CLeaning Surface for HVAC/R Protection

BODY CASING
 The case is made of electro-galvanized steel with a powder 

coating to extend the service life by providing corrosion and 
rust resistance.

Standard Accessories
 Compresso
 Oil Separato
 Condenser Coi
 Accumulator
 Axial Fa
 Liquid Service Valv
 Liquid receiver


* for low temp compressor only

 Suction Service Valv
 Filter Drie
 Hi-Lo Pressure Switc
 Sight Glas
 Hi-Lo Pressure Gaug
 Liquid Solenoid Valv
 Terminal Box

OPTION
Customers can order production or add equipment other than 
standard equipment as follows
 Stainless steel fram
 Stainless steel fa
 Inner-Grooved copper tube increases the heat exchange surface 

area inside, resulting in higher efficienc
 Coat the coils with D-Coat or Heresite P-413 for better corrosion 

protection
 Base stand for lifting height

Scroll Compressor delivers high efficiency with quiet operation, 
energy-saving,  durable, and long service life.

COMPRESSOR

CONDENSER COIL
 Working at maximum capacity
 Air Cooled with a fin space = 12 fins per inch, delivering a 

better air flow rate. Increase the efficiency of heat exchange 
and slow down dirt clogging. 

 Pre-coated fin prevents corrosion and reduces dust clogging.
 Inner-Grooved copper tube increases the heat exchange 

surface area inside, resulting in higher efficienc
 Suitable to all applications for the fullest extent of usage in 

various temperature ranges.
 We designed the product by an international standard 

calculation program based on over 40 years of coil 
manufacturing experience

 *Can be upgraded to HERESITE P-413 or D-COAT for superior 
coating protection

FAN
 External Rotor Motor Axial Fan. Deliver cool air more efficiently.
 There are options from 1 fan to 2 fans.  The blade sizes start 

from 500 mm to 550 mm.

CIG Condensing Unit, Compact Design
Quiet operation. Energy saving. Durable. High efficiency

COMPACT DESIGN CONDENSING UNIT with scroll compressor for cold room, walk-in 
refrigeration room, Freeze room. Available for medium and low temperature. 
Compatible with R404A, R134A, R407C R22 and other refrigerants.
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ชดุคอนเดนซิ่ง คอมแพคดไีซน์
Standard Model

SCROLL COMPRESSO
 Strong and durable structure.
 Easy maintenance and  install.

Figure: 1 fan Figure: 2 fans

Power of Compressor

4 = 4 HP


(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7 HP)

Condensing Unit

CDU L1 - 4 C

CDU
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*Option: Special Coating D-Coat

Superhydrophobic Coating

Self-CLeaning Surface for HVAC/R Protection

โครงเครื่อง / CASING
 โครงทำจากเหลก็ชบุอเิลก็โตร-กลัวาไนซ ์(Electro-Galvanized) 

พรอ้มพน่สฝีุ่นทบั (Powder Coating) ชว่ยยดือายกุารใชง้าน 
ทนทานตอ่การกดักรอ่น ปอ้งกนัการเกดิสนมิ

อปุกรณม์าตรฐาน
 Compresso
 Oil Separato
 Condenser Coi
 Accumulator 

*สำหรบัคอมเพรสเซอรช์ว่งอณุหภมูติ่ำเทา่นั้

 Axial Fa
 Liquid Service Valv
 Liquid receiver

 Suction Service Valv
 Filter Drie
 Hi-Lo Pressure Switc
 Sight Glas
 Hi-Lo Pressure Gaug
 Liquid Solenoid Valv
 Terminal Box

อปุกรณเ์สรมิ
ลกูคา้สามารถสั่งผลติหรอืเพิ่มอปุกรณต์า่งๆ นอกเหนอืจาก อปุกรณม์าตรฐานได ้
ดงัน
 โครงชนดิสแตนเล
 พดัลมสแตนเล
 เคลอืบคอยลด์ว้ย D-Coat หรอื Heresite P-413 

เพื่อปอ้งกนัการกดักรอ่นใหด้ยีิ่งขึ้
 อปุกรณไ์ฟฟา้ เชน่ magnetic fuse, phase protection, circuit breaker 

และ thermal overload relay เปน็ต
 แทน่ฐานรอง หรอืขาตั้งสำหรบัยกสงู

คอมเพรสเซอรแ์บบสโครล (Scroll Compressor) ใหป้ระสทิธภิาพสงู 
มาพรอ้มกบัความเงยีบ ประหยดัไฟ และทนทาน อายกุารใชง้านยาวนาน

คอมเพรสเซอร ์/ COMPRESSOR

แผงคอยลร์อ้น / Condensing Coil
 ทำงานเตม็ประสทิธภิาพ
 ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ (Air Cooled)
 มรีะยะหา่งระหวา่งฟนิ 12 ฟนิตอ่นิ้ว ทำใหล้มผา่นไดง้า่ยขึ้น 

เพิ่มประสทิธภิาพในการแลกเปลี่ยนความรอ้น ไดด้กีวา่เดมิ 
และทำใหส้ิ่งสกปรกอดุตนัไดช้า้ล

  Pre-Coated Fin ชว่ยปอ้งการการกดักรอ่น 
และลดการอดุตนัของฝุ่นละออง

 ทอ่ทองแดงชนดิ Inner Grooved 
เพิ่มพื้นที่ผวิแลกเปลี่ยนความรอ้นในตวัทอ่มากขึ้น ทำใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูขึ้

 เหมาะกบัทกุการใชง้านสำหรบัการใชง้านในชว่งอณุหภมูติา่งๆ อยา่งเตม็ที่
 ออกแบบโดยโปรแกรมการคำนวณมาตรฐาน สากล 

จากประสบการณใ์นการผลติคอยลก์วา่ 40 ป
 *สามารถอพัเกรดเปน็ HERESITE P-413 หรอื D-COAT 

เพื่อประสทิธภิาพที่เหนอืกวา่ 

พดัลม / Fan
 ชนดิพดัลมแบบ Axial Fan มอเตอรแ์บบ External Roto
 ระบายความรอ้นไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้นมจีำนวนพดัลม ตั้งแต ่1-4 พดัลม 

ขนาดใบพดั 500 มม. ถงึ 630 มม. 

สโครล คอมเพรสเซอร ์(scroll compressor) 

สำหรบัหอ้งเยน็ หอ้งแชแ่ขง็ ชว่งอณุหภมูปิานกลาง ถงึ อณุหภมูติ่ำ
ทำงานเตม็ประสทิธภิาพ คุ้มคา่ทกุการใชง้าน มาตรฐานสากล
ใช ้สโครล คอมเพรสเซอร ์  (scroll compressor)สำหรบัหอ้งเยน็ ตู้แช ่ตู้ Walk-in 
มทีั้งชว่งอณุหภมูปิานกลาง (Medium temp.) และชว่งอณุหภมู ิแชแ่ขง็ (Low temp.) 
ใชไ้ดก้บัสารทำความเยน็หลายชนดิ เชน่ R404A, R134A, R407C และ R22 เปน็ตน้
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Condensing Unit | Compact Design
Standard Model

CIG M1-2C


CIG M1-2.5C


CIG M1-3C


CIG M1-3.5C


CIG M1-4C


CIG M2-5C


CIG M2-6C


CIG M2-7C

ZB15KQE


ZB19KQE


ZB21KQE


ZB26KQE


ZB29KQE


ZB38KQE


ZB45KQE


ZB48KQE

2


2.5


3


3.5


4


5


6


7

4.9


6.5


7.2


8.9


10.0


12.8


13.1


14.0

1.24


1.36


1.45


1.48


1.36


2.07


1.89


1.79

500 x 1


500 x 1


550 x 1


550 x 1


550 x 1


500 x 2


550 x 2


550 x 2

0.9


0.9


1.2


1.2


1.2


1.8


2.4


2.4

3/4


3/4


7/8


7/8


7/8


7/8


1-1/8


1-1/8

3/8


3/8


1/2


1/2


1/2


1/2


5/8


5/8

725


725


775


775


775


1235


1285


1285

850


850


900


900


900


900


950


950

560


560


560


560


560


560


560


560

5125


5125


5800


5800


5400


10000


12100


11000

Air FlowCompressor

HP Max operating 
current (A)

POE Oil 

(L) Dia x Qty Current 


(A)
Suction 


(in.)
Liquid


(in.)
Height

(mm)

Length

(mm)

Depth

(mm) m3/h

Medium 

Temperature 


Model

Fan Connection Dimension

Technical Data |  R-404a Medium temperature -20°C to +5°C

Compressor

Model

CIG L1-2C


CIG L1-3C


CIG L1-4C


CIG L1-5C


CIG L1-6C

ZSI06KQE


ZSI09KQE


ZSI11KQE


ZSI15KQE


ZSI18KQE

2


3


4


5


6

5.7


6.7


7.5


11.9


13.7

0.74


0.74


1.36


1.36


1.89

500 x 1


500 x 1


500 x 1


500 x 2


500 x 2

0.9


0.9


0.9


1.8


1.8

3/4


3/4


7/8


7/8


7/8

3/8


3/8


3/8


1/2


1/2

725


725


725


1235


1235

850


850


850


900


900

560


560


560


560


560

5600


5600


5125


10000


10000

Compressor

HP Max operating 
current (A)

POE Oil 

(L) Dia x Qty Current 


(A)
Suction 


(in.)
Liquid


(in.)
Height

(mm)

Length

(mm)

Depth

(mm)

Low 

Temperature 


Model

Fan Connection Dimension

Technical Data |  R-404a Low temperature -30°C to -5°C

Compressor

Model

Air Flow

m3/h

Figure: 1 fan Figure: 2 fans

Remark:
 Data is calculated base on R-404A, other refrigerants will be re-calculated with a new compressor selection
 ขอ้มลูในตารางเปน็การคำนวณจากการใชส้ารทำความเยน็ R-404A, หากตอ้งการใชส้ารทำความเยน็ชนดิอื่นจะตอ้งทำการคำนวณและเลอืกคอมเพรสเซอรใ์หม่

SCROLL COMPRESSO
 Strong and durable structure.
 Easy maintenance and  install.

2025 03 31



บรษิทั ซไีอจ ีบลโูซลชูั่นส ์จำกดั | 092.463.2366 | 02.976.5290

w
w

w.cigblusolutions.com

CIG M1-2C


CIG M1-2.5C


CIG M1-3C


CIG M1-3.5C


CIG M1-4C


CIG M2-5C


CIG M2-6C


CIG M2-7C

ZB15KQE


ZB19KQE


ZB21KQE


ZB26KQE


ZB29KQE


ZB38KQE


ZB45KQE


ZB48KQE

2.12


2.82


3.38


3.95


4.58


5.78


6.77


7.45

1.94


2.1


2.52


2.94


3.34


4.21


4.77


5.24

2.68


3.45


4.14


4.84


5.61


7.08


8.3


9.13

1.88


2.1


2.51


2.94


3.33


4.21


4.76


5.24

3.3


4.18


5.02


5.86


6.8


8.58


10.05


11.05

1.82


2.09


2.51


2.93


3.33


4.2


4.75


5.23

4.01


5.02


6.03


7.04


8.17


10.3


12.1


13.3

1.76


2.08


2.5


2.92


3.31


4.18


4.73


5.21

4.81


5.99


7.19


8.4


9.75


12.3


14.4


15.85

1.72


2.07


2.48


2.9


3.29


4.15


4.7


5.17

5.72


7.1


8.52


9.96


11.55


14.6


17.1


18.8

1.69


2.05


2.46


2.88


3.26


4.12


4.66


5.13

Cooling Capacity

Te = -20 Te = -15 Te = -10 Te = -5 Te = 0 Te = +5
Q Q Q Q Q QP P P P P P

Medium 

Temperature 


Model

Performance Data (R-404a, Medium Temperature)

Compressor

Model

Diameter of connecting tube
*designed for pipe runs less than 30 meters

Suction Valve 
(inch)

Liquid Valve 
(inch)

3/4 3/8

3/4 3/8

7/8 1/2

7/8 1/2

7/8 1/2

7/8 1/2

1-1/8 5/8

1-1/8 5/8

*Copeland Compressor

*Copeland Compressor

Te = Evaporating Temperature

Q = Cooling Capacity (kW)

P = Power Input (kW) 

0 K Subcooling, 11 K Suction Superheat

Ambient Temperature = 35°C

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

CIG Condensing Unit

Compact Design
Global Standards. Worth your investment.

CIG L1-2C


CIG L1-3C


CIG L1-4C


CIG L2-5C


CIG L2-6C

ZSI06KQE


ZSI09KQE


ZSI11KQE


ZSI15KQE


ZSI18KQE

1.5


2.06


2.61


3.78


4.77

1.66


2.12


2.44


3.33


4.17

1.87


2.62


3.33


4.82


5.9

1.73


2.2


2.57


3.44


4.28

2.33


3.24


4.11


5.92


7.22

1.78


2.25


2.63


3.59


4.44

2.87


3.94


4.99


7.16


8.75

1.82


2.27


2.67


3.75


4.62

Cooling Capacity

Te=-30 Te=-25 Te=-20 Te=-15
Q Q Q QP P P P

Low

Temperature 


Model

Performance Data (R-404a , Low Temperature)

Compressor

Model

Diameter of connecting tube
*designed for pipe runs less than 30 meters

Suction Valve 
(inch)

Liquid Valve 
(inch)

3/4 3/8

3/4 3/8

3/4 3/8

7/8 3/8

7/8 3/8
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