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Design for Heavy Duty with Maximum Performance

BETA / DELTA 

VERTICAL / HORIZONTAL

EC FAN AIR-COOLED 
CONDENSER UNIT

30% BETTER POWER SAVINGS
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EC FAN 

AIR-COOLED CONDENSER

Standard Model

20230327

BETA | Horizontal Stand

 Over 40 years of coil manufacturing experience
 Working at maximum capacit
 Designed the product by an international standard 

calculation program base
  ISO 9001-2015
 No leaks. All coils are  100% leak test

Global Standards. Worth your investment.

30% BETTER POWER SAVINGS

BETA | Vertical Stand

DELTA | V Shape
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*Option: Special Coating D-Coat

20230327

EC FAN AIR-COOLED CONDENSER for cold room, walk-in refrigeration room, Freeze 
room. Available for medium and low temperature. Compatible with R404A, R134A, R407C 
R22 and other refrigerants.

CIG EC FAN 

AIR-COOLED CONDENSER UNIT

FAN
 EC Fan 
 Deliver cool air more efficiently.
 There are several options from 1 fan to -10 fans. 

The blade sizes start from 350 mm to 800 mm.

30% BETTER POWER SAVING

BODY CASING
 The case is made of electro-galvanized steel with a 

powder coating to extend the service life by 
providing corrosion and rust resistance.

OPTION
Customers can order production or add equipment other 
than standard equipment as follows
 Stainless steel fram
 Stainless steel fa
 Coat the coils with D-Coat or Heresite P-413 for 

better corrosion protection.

MODEL | BETA EC & DELTA EC
 BETA | Medium size, 1fan to 8 fans with stand 

available in horizontal or vertical mode
 DELTA | Large size, 1fan to 10 fans in V-Shape 

design to increase the efficiency to the maximum

CONDENSER COIL
 Working at maximum capacity
 Air Cooled with a fin space = 12 fins per inch, 

delivering a better air flow rate.
 Increase the efficiency of heat exchange and slow 

down dirt clogging. 
 Suitable to all applications for the fullest extent of 

usage in various temperature ranges.
 We designed the product by an international 

standard calculation program based on over 40 
years of coil manufacturing experience

 *Can be upgraded to HERESITE P-413 or D-COAT 
for superior coating protection
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แอรค์ลูคอนเดนเซอร ์พดัลมอซี ี(EC FAN)
รุ่นมาตรฐาน

 ประสบการณก์วา่ 40 ป ีในการผลติคอยล ์(Heat Exchanger
 ทำงานเตม็ประสทิธภิาพ
 ออกแบบดว้ย Software การคำนวณระดบัสงู มาตรฐานสาก
 ประกนัคณุภาพดว้ยระบบ ISO 9001-2015
 คอยลท์กุตวั รอยเชื่อมเตม็ ไมม่รีั่ว ตรวจสอบดว้ย Water Leak 

Test ทกุชิ้นกอ่นสง่มอบ

ทำงานเตม็ประสทิธภิาพ คุ้มคา่ทกุการใชง้าน 

20230327

BETA | Horizontal Stand

BETA | Vertical Stand

DELTA | V Shape
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*Option: Special Coating D-Coat

พดัลมอซี ีชว่ยคณุประหยดัพลงังานมากขึ้น 30%
ชดุโครงคอนเดนเซอรร์ะบายความรอ้นดว้ยอากาศ
ระบายความรอ้นดว้ยอากาศสำหรบัหอ้งเยน็ ตู้แช ่ตู้ Walk-in มทีั้งชว่งอณุหภมูปิานกลาง (Medium temp) 
และ ชว่งอณุหภมูแิชแ่ขง็ (Low temp) เงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู 
ใชไ้ดก้บัน้ำยาทำความเยน็หลายชนดิ เชน่ R404A/R507 , R134A , R407C และ R22 เปน็ตน้

พดัลม
 ชนดิพดัลมแบบ Axial Fan มอเตอรแ์บบ External Roto
 ระบายความรอ้นไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้นมจีำนวนพดัลมตั้งแต ่

1-10 พดัลม ขนาดใบพดั 350 มม. ถงึ 800 มม. 

โครงเครื่อง
 โครงทำจากเหลก็ชบุอเิลก็โตร-กลัวาไนซ ์(Electro-

Galvanized) พรอ้มพน่สฝีุ่นทบั (Powder Coating) 
ชว่ยยดือายกุารใชง้าน ทนทานตอ่การกดักรอ่น 
ปอ้งกนัการเกดิสนมิ

อปุกรณเ์สรมิ
 ลกูคา้สามารถสั่งผลติหรอืเพิ่มอปุกรณต์า่งๆ นอกเหนอืจาก 

อปุกรณม์าตรฐานได ้ดงัน
 โครงชนดิสแตนเล
 พดัลมสแตนเล
 เคลอืบคอยลด์ว้ย D-Coat หรอื Heresite P-413 

เพื่อปอ้งกนัการกดักรอ่นใหด้ยีิ่งขึ้น

รุ่น | เบตา้ อซี ีและเดลตา้ อซีี
 BETA รุ่นกลางขนาด 1-8 พดัลม มขีาตั้งประกอ
 DELTA รุ่นใหญข่นาด 1-10 พดัลม 

ที่ประกอบแผงคอยลเ์ปน็รปูตวั V 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการระบายความรอ้นใหด้ยีิ่งขึ้น 
* ทกุรุ่นมแีบบมขีาตั้ง และไมม่ขีาตั้งใหเ้ลอืก

แผงคอยลร์อ้น CONDENSER COIL
 ทำงานเตม็ประสทิธภิาพ
 ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ (Air Cooled)
 มรีะยะหา่งระหวา่งฟนิ 12 ฟนิตอ่นิ้ว ทำใหล้มผา่นไดง้า่ยขึ้น 

เพิ่มประสทิธภิาพในการแลกเปลี่ยนความรอ้น ไดด้กีวา่เดมิ 
และทำใหส้ิ่งสกปรกอดุตนัไดช้า้ล

 เหมาะกบัทกุการใชง้านสำหรบัการใชง้านในชว่งอณุหภมูติา่งๆ 
อยา่งเตม็ที่

 ออกแบบโดยโปรแกรมการคำนวณมาตรฐาน สากล 
จากประสบการณใ์นการผลติคอยลก์วา่ 40 ป

 *สามารถอพัเกรดเปน็ HERESITE P-413 หรอื D-COAT 
เพื่อประสทิธภิาพที่เหนอืกวา่ 

20230327
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BETA | EC FAN SERIES - VERTICAL
Standard Model

CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT



FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

Remark : Calculate HR (Heat Rejection) at R407F  condition,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

BETA 044 EC-V-S


BETA 050 EC-V-S


BETA 066 EC-V-S


BETA 076 EC-V-S


BETA 088 EC-V-S


BETA 101 EC-V-S



BETA 088 EC-V-D


BETA 101 EC-V-D


BETA 132 EC-V-D


BETA 152 EC-V-D


BETA 175 EC-V-D


BETA 203 EC-V-D

MODEL

48.3


54.0


73.7


81.8


94.6


106.9



94.6


106.9


146.1


153.3


190.2


210.7

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x



x


x


x


x


x


x

x

630


630


630


630


630


630



630


630


630


630


630


630

Diameter

2


2


3


3


4


4



4


4


6


6


8


8

Qty

1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"



1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"

In

7/8"


7/8"


7/8"


7/8"


1-1/8"


1-1/8"



1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"

Out

CONNECTION

1.9 x 2


1.9 x 2


1.9 x 3


1.9 x 3


1.9 x 4


1.9 x 4



1.9 x 4


1.9 x 4


1.9 x 6


1.9 x 6


1.9 x 8


1.9 x 8

CURRENT
[Amp]

70


95


110


140


140


140



190


190


215


285


285


380

[Kg]

WETGHTOVERALL DIMENSION

1905


1905


2820


2820


3732


3732



1905


1905


2820


2820


3732


3732

Length (B)

1100


1100


1100


1100


1100


1100



1100


1100


1100


1100


1100


1100

Width (A)

980


980


980


980


980


980



1835


1835


1835


1835


1835


1835

Height (C)

BETA | Vertical Stand
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BETA | EC FAN SERIES - HORIZONTAL
STANDARD MODEL | AIR_COOLED CONDENSER

CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT


FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

OPTION COIL COATIN
 NO COATING
 D-COAT BLUE OR
 D-COAT UV

CONDENSER COI
 INNER GROOVER


Remark : Calculate HR (Heat Rejection) at R407F  condition ,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

BETA 044 EC-H-S


BETA 050 EC-H-S


BETA 066 EC-H-S


BETA 076 EC-H-S


BETA 088 EC-H-S


BETA 101 EC-H-S



BETA 088 EC-H-D


BETA 101 EC-H-D


BETA 132 EC-H-D


BETA 152 EC-H-D


BETA 175 EC-H-D


BETA 203 EC-H-D

MODEL

48.3


54.0


73.7


81.8


94.6


106.9



94.6


106.9


146.1


153.3


190.2


210.7

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x



x


x


x


x


x


x

x

630


630


630


630


630


630



630


630


630


630


630


630

Diameter

2


2


3


3


4


4



4


4


6


6


8


8

Qty

1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"



1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"

In

7/8"


7/8"


7/8"


7/8"


1-1/8"


1-1/8"



1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"

Out

CONNECTION

1.9 x 2


1.9 x 2


1.9 x 3


1.9 x 3


1.9 x 4


1.9 x 4



1.9 x 4


1.9 x 4


1.9 x 6


1.9 x 6


1.9 x 8


1.9 x 8

CURRENT
[Amp]

70


95


110


140


140


140



190


190


215


285


285


380

[Kg]

WETGHTOVERALL DIMENSION

1905


1905


2820


2820


3732


3732



1905


1905


2820


2820


3732


3732

Length (B)

925


925


925


925


925


925



1835


1835


1835


1835


1835


1835

Width (A)

1100


1100


1100


1100


1100


1100



1100


1100


1100


1100


1100


1100

Height (C)
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DELTA | EC FAN SERIES - V SHAPE
STANDARD MODEL | AIR_COOLED CONDENSER

CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT



FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

CONDENSER COI
 INNER GROOVER



OPTION COIL COATIN
 NO COATING
 D-COAT BLUE OR
 D-COAT UV

DELTA 64 EC


DELTA 69 EC


DELTA 96 EC


DELTA 102 EC


DELTA 128 EC


DELTA 138 EC


DELTA 160 EC


DELTA 172 EC

MODEL

116.2


128.9


184.9


205.4


235.8


257.6


292.7


331.2

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x


x


x

x

710


710


710


710


710


710


710


710

Diameter

4


4


6


6


8


8


10


10

Qty

1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


2-1/8"


2-1/8"

In

1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"

Out
CONNECTION

1.35 x 4


1.35 x 4


1.35 x 6


1.35 x 6


1.35 x 8


1.35 x 8


1.35 x 10


1.35 x 10

CURRENT
[Amp]

620


645


925


970


1235


1290


1550


1620

[Kg]
WETGHT

735


760


1052


1100


1375


1430


1700


1770

[Kg]
WEIGHT+BASE

500


500


500


500


500


500


500


500

HC
SUPPORTOVERALL DIMENSION

1980


1980


2895


2895


3810


3810


4725


4725

Length (B)

2155


2155


2155


2155


2155


2155


2155


2155

Width (A)

1645


1645


1645


1645


1645


1645


1645


1645

Height (C)

DELTA | V Shape

Remark : Calculate HR (Heat Rejection) at R407F condition ,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

2025 03 25



CIG BluSolutions Co., Ltd. | care@cigblusolutions.com | +66 (0) 92 463 2366 |+66 (0) 2976 5290 

w
w

w.cigblusolutions.com

การควบคมุคณุภาพ | Quality Control
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CIG BluSolutions Co., Ltd. 
บรษิทั ซไีอจ ีบลโูซลชูั่นส ์จำกดั
Customer Hotline: +66 (0) 92 463 2366 TEL: +66 (0) 92 463 2366
E-mail: care@cigblusolutions.com | www.cigblusolutions.com

2025 03 25


