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Reduce your maintenance costs

with a special coating that upgrades

your coil to be a self-cleaning coil.

Dust resistance Corrosion 

Protection

Reduce 

maintenance costs

Anti Fungi 

& Microbial

NSF P1 Registration plus FDA 
antimicrobial approval
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COATING SELECTION
SPECIFICATION SHEET

Topic

 


Corrosion 

การปอ้งกนั การกดักรอ่น






























Food and Safety 
ความปลอดภยั & 
การใชใ้นสาย 
การผลติอาหาร







Efficiency 
ประสทิธภิาพใน 
การถา่ยเทความรอ้น / เยน็





Adhesive, Durability, 
Flexibility 

(การยดึเกาะ คงทน 
ยดืหยุ่น 
ของชั้นฟลิม์เคลอืบ)
















Others

Composition



Standard / Category





Chemical Resistances 


(ความทนทานตอ่สารเคม)






ASTM B-117 Salt Spray Test 


(การพน่ละอองเกลอื)


ASTM G85: Modified Salt Spray Test 


(การพน่ละอองเกลอื)


ISO 12944-9 (ISO 20340) Offshore Standard 


(การใชง้านในทะเล)


ISO 12944-6 C5 I/M  


(ทดสอบเสมอืนการใชง้านในพื้นที่กดักรอ่นสงู)


ASTM D-2247 Humidity 


(ทนทานตอ่ความชื้น)


Simulated Sea Water Resistance 


(ทนทานตอ่ไอเกลอื) 


ASTM D-5402 Solvent Resistance 


(ทนทานตอ่สารทำละลาย โซลเวน้ท)์


ASTM G87: Moist SO2 Test 


(ทนทานตอ่ละอองกรดกำมะถนั)


ASTM D-5894 


(ทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มการกดักรอ่น, 


ฝน, ความผนัแปรอากาศแหง้/ชื้น และอณุหภมู,ิ และ UV)


MIL-STD-810: Sand and Dust Test 


(ทนทานตอ่ละอองทราย และฝุ่น)


pH Range (14 day liquid spot test 


(ทนทานตอ่ชว่งกรด-ดา่ง)



Food Contact 


(ความปลอดภยัตอ่อาหาร)


ASTM G21 


(การตา้นทานเชื้อรา)


ASTM G22 


(การตา้นทานแบคทเีรยี)


Leak Test


(ทดสอบการรั่ว)



Heat Transfer reduction 


(การลดทอนประสทิธภิาพในการถา่ยเท ความรอ้น / เยน็)


Dry Film Thickness 


(ความหนาของชั้นฟลิม์เคลอืบขณะแหง้)



Working Temperature at the coating surface 


(ชว่งอณุหภมูใินการใชง้าน ที่พื้นผวิการเคลอืบ, *Bare Material *2024 05 16)


Temperature Cycling 


(4 hours at -75C; 4 hours at 190C) 


(ทนทานตอ่อณุหภมูติ่ำและสงู)


Dry Heat Resistance 


(4 hours at 200C; 20 mins at 232C) 


(ทนทานตอ่ความรอ้น)


ASTM D-3363 Hardness 


(ความแขง็)


ASTM D-3359 Cross-hatch Adhesion 


(ทดสอบการยดึเกาะ)


Abrasion Resistance 


(ทนทานตอ่การขดัถ)


ASTM-D5222: Flexibility Test 


(ทดสอบความยดืหยุ่น)


ASTM D-2784 Impact 


(การกระแทก)



Gloss 


(ความมนัของพื้นผวิ)


Warranty 


(การรบัประกนั) *ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขการใชง้าน

D-COAT/D-COAT UV



Water-Based









10,000 hours



3,000 hours



4000 hours



Passed C5-M



1000 hrs



2000 hrs



100 acetone double rubs



100 cycles



UV Exposed 2,000 hours  


(For D-COAT UV)



Passed



3.0 - 12.0




NSF P1 Registration plus FDA antimicrobial 

approval


Resistance to Fungi



Resistance to Bacteria



Passed




<0.2 % as applied by dipping



~6-10 Microns




-20°C to 120 °C 



5B




5B




2H



5B



n/a



Passed; >1/4 inch



Direct Impact 1.68 kg at 156 mm



20° / 60 ° 65 / 95 primary coat




Up to 5 Years 


(based on the application conditions)

Heresite P-413



Baked Phenolic Epoxy


> 980 chemical substances








20,000 hours



ASTM G85-11 Section A.3: Passed 1,000 hours 

using pressurized coil


4,200 hours



Passed: C5-M and C5-I with High durability



2,000+ hours



2,000 hours



100 acetone double rubs



n/a



n/a




Passed



2.4-12.6




Meets FDA 175.300 for indirect food contact



n/a



n/a



n/a




<1% as applied for heat transfer components



~25 Microns




-40°C to 130 °C



4B-5B adhesion  after 5 cycles




4B-5B adhesion  after 5 cycles




5-6H



5B



30-40 mg loss per 1,000 cycles



Passed; >1/4 inch



160 lb/inch steel; 40 lb/inch aluminum



20-60 on 60 degree meter 


(topcoat dependent)



Up to 10 Years 


(based on the application conditions)
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