
Design for Heavy Duty with Maximum Performance

Medium Temperature range -20℃ to +5℃

Low Temperature range -30℃ to -5℃

COMPACT DESIGN
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CONDENSING UNIT

20220905



บรษิทั ซไีอจ ีบลโูซลชูั่นส ์จำกดั | 092.463.2366 | 02.976.5290

CONDENSING UNIT | Compact Design

Standard Model

Power of Compressor

4 = 4 HP


(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7 HP)

Condensing Unit

CDU L1 - 4 C

CDU

SCROLL

COMPRESSOR

เยน็เตม็ประสทิธภิาพ


โครงสรา้งแขง็แรง ทนทาน


บ�ำรงุรกัษา และตดิตั้งงา่ย

20220905

ประตเูปดิ-ปดิแบบบานสวงิ 

ทำความสะอาดและบำรงุรกัษา


ไดง้า่ย

บ�ำรงุรกัษางา่ย / 

Easy to Service

Figure: 1 fan Figure: 2 fans
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Design for 


Heavy Duty


with Maximum 


Performance

ทำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

ชดุคอนเดนซิ่งยนูติสำหรบัหอ้งเยน็ ตู้แช ่ตู้ Walk-in มทีั้งชว่งอณุหภมูปิานกลาง 
(Medium temp) และ ชว่งอณุหภมูแิชแ่ขง็ (Low temp) เงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน 
ประสทิธภิาพสงู ใชไ้ดก้บัสารทำความเยน็ R-404A 


*สามารถเลอืกใชส้ารทำความเยน็ชนดิอื่นได ้เชน่ R-134a, R-407C และ R-22 เปน็ตน้ 

ú สารเคลอืบพเิศษชว่ยไลน่ÞØ้ำที่เกาะคอยล ์

เสมอืนทÞำความสะอาดตวัเองตลอดเวลÜ

ú ลดรอบการบÞำรงุรกัษา 

ลดการสะสมของสิ่งสกปรกอดุตนัในระบì

ú ปอ้งกนัการกดักรอ่นจากสารเคมแีละกรดเกลอื 

ผา่นการทดสอบ มาตรฐาน ASTM B-117 Salt 

Spray test 10,000 ชั่วโมง 


*หมายเหต:ุ เปน็Optionเสรมิโปรดตดิตอ่ฝา่ยขาย

อปุกรณม์าตรฐาน / Standard Accessories
6 Compresso!
6 Oil Separato!
6 Condenser Coi/
6 Accumulator%
6 Axial Fa(
6 Liquid Service Valv7
6 Liquid receiver


* for low temp compressor only

6 Suction Service Valv7
6 Filter Drie!
6 Hi-Lo Pressure SwitcC
6 Sight GlasE
6 Hi-Lo Pressure Gaug7
6 Liquid Solenoid Valv7
6 Terminal Box

อปุกรณเ์สรมิ / OPTION
ลกูคา้สามารถสั่งผลติหรอืเพิ่มอปุกรณต์า่งๆ นอกเหนอืจาก 
อปุกรณม์าตรฐานได  ้ดงัน �ี
6 ฟนิเคลอืบพเิศษ ปอ้งกนัการกดักรอ่น D-Coat, 

Heresite P-41�
6 โครงชนดิสแตนเล°
6 อปุกรณไ์ฟฟา้ เชน่ magnetic, fuse, phase 

protection, circuit breaker และ thermal overload 
relay เปน็ต�้

6 แทน่ฐานรอง หรอืขาตั้งสำหรบัยกสงู

แผงคอยลร์อ้น / CONDENSER COIL
ชนดิระบายความรอ้นดว้ยอากาศ (Air Cooled) ฟนิเคลอืบ

พเิศษปอ้งกนัการกดักรอ่น ยดือายกุารใชง้าน ดว้ยระยะหา่ง 
เพยีง12 ฟนิตอ่นิ้ว ทำใหล้มผา่นงา่ย แลกเปลี่ยนความรอ้นด  ี
และทำใหส้ิ่งสกปรกอดุตนัไดช้า้ลง ทอ่ทองแดงชนดิ inner 
grooved เพิ่มประสทิธภิาพในการแลกเปลี่ยนความรอ้น

พดัลม / FAN
ชนดิพดัลมแบบ Axial Fan มอเตอรแ์บบ External Rotor

ระบายความรอ้นไดด้ี

โครง / BODY CASING

โครงทำจากเหลก็ชบุอเิลก็โตร-กลัวาไนซ  ์


(Electro-Galvanized) พรอ้มพน่สฝี°ุ่นทบั (Powder 

Coating) ชว่ยยดือายกุารใชง้าน ทนทานตอ่การกดักรอ่น 

ปอ้งกนัการเกดิสนมิ

Superhydrophobic Coating

Self-CLeaning Surface for HVAC/R Protection

*Option การเคลอืบคอยลพ์เิศษ D-Coat

CIG Condensing Unit

Compact Design

20220905

Scroll Compressor ใหป้ระสทิธภิาพสงู มาพรอ้มกบัความ

เงยีบ ประหยดัไฟ และทนทาน อายกุารใชง้านยาวนาน

คอมเพรสเซอร ์/ COMPRESSOR
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Condensing Unit | Compact Design

Standard Model

CIG M1-2C


CIG M1-2.5C


CIG M1-3C


CIG M1-3.5C


CIG M1-4C


CIG M2-5C


CIG M2-6C


CIG M2-7C

ZB15KQE


ZB19KQE


ZB21KQE


ZB26KQE


ZB29KQE


ZB38KQE


ZB45KQE


ZB48KQE

2


2.5


3


3.5


4


5


6


7

4.9


6.5


7.2


8.9


10.0


12.8


13.1


14.0

1.24


1.36


1.45


1.48


1.36


2.07


1.89


1.79

500 x 1


500 x 1


550 x 1


550 x 1


550 x 1


500 x 2


550 x 2


550 x 2

0.9


0.9


1.2


1.2


1.2


1.8


2.4


2.4

3/4


3/4


7/8


7/8


7/8


7/8


1-1/8


1-1/8

3/8


3/8


1/2


1/2


1/2


1/2


5/8


5/8

725


725


775


775


775


1235


1285


1285

850


850


900


900


900


900


950


950

560


560


560


560


560


560


560


560

5125


5125


5800


5800


5400


10000


12100


11000

Air FlowCompressor

HP
Max operating 

current (A)
POE Oil 


(L)
Dia x Qty

Current 

(A)

Suction 

(in.)

Liquid

(in.)

Height

(mm)

Length

(mm)

Depth

(mm)

m3/h

Medium 

Temperature 


Model

Fan Connection Dimension

Technical Data |  R-404a Medium temperature -20°C to +5°C

Compressor

Model

CIG L1-2C


CIG L1-3C


CIG L1-4C


CIG L1-5C


CIG L1-6C

ZSI06KQE


ZSI09KQE


ZSI11KQE


ZSI15KQE


ZSI18KQE

2


3


4


5


6

5.7


6.7


7.5


11.9


13.7

0.74


0.74


1.36


1.36


1.89

500 x 1


500 x 1


500 x 1


500 x 2


500 x 2

0.9


0.9


0.9


1.8


1.8

3/4


3/4


7/8


7/8


7/8

3/8


3/8


3/8


1/2


1/2

725


725


725


1235


1235

850


850


850


900


900

560


560


560


560


560

5600


5600


5125


10000


10000

Compressor

HP
Max operating 

current (A)
POE Oil 


(L)
Dia x Qty

Current 

(A)

Suction 

(in.)

Liquid

(in.)

Height

(mm)

Length

(mm)

Depth

(mm)

Low 

Temperature 


Model

Fan Connection Dimension

Technical Data |  R-404a Low temperature -30°C to -5°C

Compressor

Model

Air Flow

m3/h

20220905

Figure: 1 fan Figure: 2 fans

Remark:<
D Data is calculated base on R-404A, other refrigerants will be re-calculated with a new compressor selection�
D ขอ้มลูในตารางเปน็การคำนวณจากการใชส้ารทำความเยน็ R-404A, หากตอ้งการใชส้ารทำความเยน็ชนดิอื่นจะตอ้งทำการคำนวณและเลอืกคอมเพรสเซอรใ์หม่
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ทำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

CIG Condensing Unit

Compact Design

CIG M1-2C


CIG M1-2.5C


CIG M1-3C


CIG M1-3.5C


CIG M1-4C


CIG M2-5C


CIG M2-6C


CIG M2-7C

ZB15KQE


ZB19KQE


ZB21KQE


ZB26KQE


ZB29KQE


ZB38KQE


ZB45KQE


ZB48KQE

2.12


2.82


3.38


3.95


4.58


5.78


6.77


7.45

1.94


2.1


2.52


2.94


3.34


4.21


4.77


5.24

2.68


3.45


4.14


4.84


5.61


7.08


8.3


9.13

1.88


2.1


2.51


2.94


3.33


4.21


4.76


5.24

3.3


4.18


5.02


5.86


6.8


8.58


10.05


11.05

1.82


2.09


2.51


2.93


3.33


4.2


4.75


5.23

4.01


5.02


6.03


7.04


8.17


10.3


12.1


13.3

1.76


2.08


2.5


2.92


3.31


4.18


4.73


5.21

4.81


5.99


7.19


8.4


9.75


12.3


14.4


15.85

1.72


2.07


2.48


2.9


3.29


4.15


4.7


5.17

5.72


7.1


8.52


9.96


11.55


14.6


17.1


18.8

1.69


2.05


2.46


2.88


3.26


4.12


4.66


5.13

Cooling Capacity

Te = -20 Te = -15 Te = -10 Te = -5 Te = 0 Te = +5

Q Q Q Q Q QP P P P P P

Medium 

Temperature 


Model

Performance Data (R-404a, Medium Temperature)

Compressor

Model

*Copeland Compressor

CIG L1-2C


CIG L1-3C


CIG L1-4C


CIG L2-5C


CIG L2-6C

ZSI06KQE


ZSI09KQE


ZSI11KQE


ZSI15KQE


ZSI18KQE

1.5


2.06


2.61


3.78


4.77

1.66


2.12


2.44


3.33


4.17

1.87


2.62


3.33


4.82


5.9

1.73


2.2


2.57


3.44


4.28

2.33


3.24


4.11


5.92


7.22

1.78


2.25


2.63


3.59


4.44

2.87


3.94


4.99


7.16


8.75

1.82


2.27


2.67


3.75


4.62

Cooling Capacity

Te=-30 Te=-25 Te=-20 Te=-15

Q Q Q QP P P P

Low

Temperature 


Model

Performance Data (R-404a , Low Temperature)

Compressor

Model

*Copeland Compressor

Te = Evaporating Temperature


Q = Cooling Capacity (kW)


P = Power Input (kW) 


0 K Subcooling, 11 K Suction Superheat


Ambient Temperature = 35°C

20220905

*Remark


สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ


Products may be modified according to production optimization. 


If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.
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