
CIG Air Purifier • แบบแขวนฝ้า/เพดาน
• แบบตั้งพ้ืน
• แบบเคลื่อนที่

เคร่ืองฟอกอากาศ
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CIG Air Purifier
เคร่ืองฟอกอากาศ

มอก. 6411000500 มอก. 6411001399

AP450 | AP720
• แบบแขวนฝ้า/เพดาน
• แบบตั้งพ้ืน

/ 450 CMH / 1274 CMH



CIG Air Purifier
Application :
Suitable for all kinds of indoor environment,
especially for hospitals, schools, airports
and commercial buildings.

It can be connected to existing fresh air system,
mixed (fresh & re-circling)
air system and exhaust air system.

*Specification, features, and design are subject to change without
notice for further improvements.

Removes large particles,dust and hair.
Effectively removes wide variety of odors.
Removes fine particles PM2.5,PM1and bacteria and virus.

• UV-C Sterilizer.

• Low-noise,high-efficiency EC-plug fan.

• Compact design.

Specification

TIS. 1516-2549
C.I. GROUP PCL

AP450 | AP720 | AP1000
• Mobile Unit

• Pre (G4, MERV7)

• CarbonFilter 94%

• ULPAFilterU15
99.9995% @0.12µm

• Pre (G4, MERV7)

• CarbonFilter 94%

• HEPAFilterH14
99.995% @0.3µm

• Pre (G4, MERV7)

• MediumFilter

99.995% @0.3µm

MERV14, F8, 90-95%

• HEPAFilterH14

Synthetic CarbonFilter 94%
Dimension:W20xH20x D2 inch

260-1000CFM260-1000CFM750CFM260CFM

1 in.wg.0.3 in.wg0.3 in.wg

พัดลมEC ประสิทธิภาพสูงพัดลมEC ประสิทธิภาพสูงพัดลมEC ประสิทธิภาพสูง

360W520W180W

90 - 250m² (2-6ACH) **@1000CMH70-210m² (2-6ACH) **@720CMH22-60m² (2-6ACH) **@450CMH

ขาว / พ่นสีด้วยประจุไฟฟา้ขาว / พ่นสีด้วยประจุไฟฟา้ขาว / พ่นสีด้วยประจุไฟฟา้

L600xW600xH1500mmL650xW650xH913mmL420xW420xH813mm

16 inch16 inch10 inch

220V / 50Hz220V / 50Hz220V / 50Hz

80dBA (Lownoise)80dBA (Lownoise)68dBA (Lownoise)

UVGI 253.7nm. (With status LED)UVGI253.7nm. (With status LED) UVGI253.7nm. (With status LED)

50kg50kg37kg

Synthetic CarbonFilter 94%
Dimension:W12xH12x D2 inch

Pre (G4, MERV8)
EN779ASHRAE 52.1&52.2 (USA)
G4 (90-92%)MERV8 (30-35%)
Dimension:W20xH20x D2 inch

Pre (G4, MERV8)
EN779ASHRAE 52.1&52.2 (USA)
G4MERV8 (30-35%)
Dimension:W20xH20x D2 inch

Pre (G4, MERV8)
EN779ASHRAE 52.1&52.2 (USA)
G4MERV8 (30-35%)
Dimension:W12xH12x D2 inch

ULPAFilterU15
99.9995%@0.12µm
Dimension:W12xH12x D3 inch

HEPAFilterH14
99.995%@0.3µm
Dimension:W20xH20x D2 inch

HEPAFilterH14
99.995%@0.3µm
Dimension:W20xH20x D2 inch

MediumFilter
(MERV4,F8,90-95%)
Dimension:W20xH20x D2 inch

**คํานวณที่ความสูงห้อง = 3 เมตร


